
TRINKWASSER – GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

2. Feststellungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen:

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Mängel festgestellt:

4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualität:

    

Anlagenbezeichnung: WV Marktgemeinde Micheldorf
Anlagen ID: 9081001
Versorgungsumfang: kommunale Wasserversorgung
Verteilte Wassermenge (m³/d): 900
Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte 
Datensystem übermittelt. 

    

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden Indikatorwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 
304/2001) bzw. des Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") 
überschritten.

    

Feststellungen (nur Mängel): keine

    

Lokalaugenschein: keine

Überschreitung von Indikatorwerten bei Auftragsnr./Analysennr.: 527763/249008
Koloniezahl bei 22°C
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5. Mitgeltende(r) Prüfbericht(e): siehe Anlagen

6. Beurteilung:

gemäß §73, LMSVG autorisierter Gutachter:

Hinweise

    

    

Das Wasser kann ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet 
werden (§ 3 TWV). Zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als Trinkwasser sind 
Maßnahmen erforderlich.

    

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

    

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der 
Inspektionsstelle ist untersagt.

Überschreitung von Indikatorwerten bei Auftragsnr./Analysennr.: 527763/249008
Um eine einwandfreie Wasserqualität herzustellen, sind die Ursachen der Überschreitung der 
Indikatorwerte zu ermitteln und geeignete Maßnahmen (z.B. Reinigung der Anlage(n), Desinfektion, 
eventuell bauliche Maßnahmen) zu ergreifen. Deren Wirksamkeit sollte durch eine Nachuntersuchung der
mikrobiologischen Parameter überprüft werden.

Auftragsnummer/Analysennummer: 527763/249008

Auftragsnummer/Analysennummer: 527763/249009

Auftragsnummer/Analysennummer: 527763/249010

Auftragsnummer/Analysennummer: 527763/249011

Auftragsnummer/Analysennummer: 527763/249012
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INSPEKTIONSBERICHT (gem. ÖNORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Inspektion durch:

Datum:

Begutachtetes Objekt:

    

Anlagenbezeichnung: WV Marktgemeinde Micheldorf
Anlagen ID: 9081001
Versorgungsumfang: kommunale Wasserversorgung
Verteilte Wassermenge (m³/d): 900
Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte 
Datensystem übermittelt. 

Waltenberger Johann

02.04.25

gesamte Anlage
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Anlagenbeschreibung:

Quelle Hörndl: In einer Wiese, gek. Schutzgebiet, 1 Quellfassung 4 m tief  gefaßt. QSS - Nirobehälter 
wurde in einen GFK-Behälter gestellt, ordnungsgemäße Abdeckung mit Entlüftung, speist in 
Hochbehälter Ottsdorf neu: 2 Kammern (je 15m³), HB ist aus Kunststoff, begehbar durch Tür, Einstieg in 
eine Vorkammer
zertifizierte UV-Anlage Aquafides AF90T, Typgeprüft, ÖNORM M5873-ID Verfahren B
max. Durchfluss: 3,0 m³/h
Voralarmwert: 20 W/m²
Abschaltwert: 16,6 W/m²

Hochbehälter Ottsdorf alt (dient nur mehr zur Löschwasserversorgung): 2 Kammern,(je 50 m³) betoniert, 
begehbar, Vorraum gefliest. 

Quelle Schmiedpauln:Im Wald in Hanglage, gekennz. Schutzgebiet, 3 Quellfassungen 3 m tief gefaßt. 
Der QSS befindet sich 30 m unterhalb der Quellfassung, QSS Polyesterbehälter mit ordnungsgemäßer 
Edelstahlabdeckung, 3 Zuläufe, 4 Kammern, Einstieg in Vorkammer,
200 m vom QSS ist ein Sammelbehälter aus Polyester mit 2 Kammern (ca. 6 m³) und darin befindet sich 
die zertifizierte UV-Anlage, Aquafides 2AF300T
max. Durchfluss: 18m³/h 
Voralarmwert: 49,8W/m²
Abschalftwert: 57,0 W/m²
Typegeprüft M5873-1D verfahren B 

Quelle Wienerweg im Wald - 1 Quellfassung 3 m tief gefaßt, Behälter aus GFK mit Niro Abdeckung. 

Hochbehälter Oberer Wienerweg aus Kunststoff, 2 Kammern je 40m³ über eine Türe in die Vorkammer 
begehbar in dieser befindet sich eine zertifizierte UV-Anlage Aquafides 1AF90T 
max. Durchfluss: 4,5m³/h 
Vorarlarmwert: 24,2 W/m²
Abschaltwert: 27,0W/m²
Typgeprüft ÖNORM 5873-1D Verfahren B 

Bohrbrunnen I Hinterburg: In einer Wiese 24 m tief, eingez. Schutzgebiet. Vorschacht Betonringe, 
Standrohr geschlossen. Kein Wasser im Vorschacht, Sohle ist betoniert mit Ablauf, Ordnungsgemäße 
Abdeckung.

Bohrbrunnen II Hinterburg: In einer Wiese 24 m tief, gleiche Bauweise wie Bohrbrunnen I.

Hochbehälter Unterer Wienerweg: HB betoniert mit 2 Kammern (50 m³ und 100 m³)  mit Vorraum, 
begehbar.

Hochbehälter Georgenberg: HB betoniert 2 Kammern à 200 m³,  Boden in Kammern verfliest. Vorraum, 
begehbar, ordnungsgem. Überlauf

Hochbehälter Hinterburg: HB betoniert mit 3 Kammern insgesamt 200 m³, begehbar durch Tür -   UV-
Entkeimung, AQUAFIDES GmbH., Type 3 AF 300 T mit ÖVGW-Zertifikat, Wartungsvertrag und 
Wartungsbuch im Hochbehälter
max. Durchfluss: 32,2 m³/h
Voralarmwert: 53,3 W/m²
Abschaltwert: 48,1 W/m²

Quellen Hinterburg: In einer Wiese in Hanglage, neben den HB, gekennz. Schutzgebiet. 6 
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Feststellungen:

Hinweise

Quellfassungen 3 m tief gefaßt - Quellsammelschacht ist aus GFK, 6 Zuläufe, 5 Kammern, Einstieg in 
Vorkammer, ordnungsgemäßer Überlauf, ordnungsgemäße Abdeckung 
 
Hochbehälter in der Krems neu: befindet sich in einem Waldstück  an der Krems,  2 Kammern (je 30m³), 
HB ist aus GFK, begehbar durch Türe, Einstieg in Vorkammer, ordnungsgemäßer Überlauf mit 
Frloschklappe in einen Graben

Hochbehälter Altpernstein: HB aus Polyester mit 2 Kammern à 40 m³, begehbar über eine Leiter, 
ordnungsgemäße Abdeckung, ordnungsgemäßer Überlauf, 
HB Seebach (2x15m³) aus PE

Hochbehälter Weinzierl: HB betoniert mit 2 Kammern  à 100 m³, begehbar durch eine Tür.

Festgestellte Mängel: keine
Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das 
Wasservorkommen erwarten.
Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des 
Wassers in ihrem Bereich.
Die Einrichtungen für Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass 
keine Beeinträchtigung der Wasserqualität zu erwarten ist.
Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.
Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

    

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

    

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der 
Inspektionsstelle ist untersagt.
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