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BEZEICHNUNG VS Micheldorf Umsetzungsstand Bestand
Gebaude(-teil) Gesamtes Gebaude Baujahr 1973
Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen Letzte Veranderung  Sanierung 2022
StralRe Franz-Aigner-StraRe 20 Katastralgemeinde Mittermicheldorf
PLZ/Ort 4563 Micheldorf in Oberésterreich KG-Nr. 49111
Grundstuicksnr. 456/2 Seehéhe 460 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen
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HWBg,: Der Hei f ist jene die in den BSB: Der i ist als fla D und
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtempera- entspricht der Hlfte der mittleren inneren Lasten.
tur, ohne Brriicksichtigung allflliger Ertrage aus Warmeriickgewinnung, zu halten. EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zustzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils

Der E] darf ist in Abhzngigkeit der Geba ie allfélligen Betri f, Kl i f und Beleuc i i
als flachent D t | tglich allfalliger ieertrdge und zuziiglich eines dafiir notwendigen Hilfs-
HEB: Beim Hei i f werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser- i fs. Der i f entspricht jener Energiemenge, die eingekauft
warmebedarf die Verluste des gebéuc i beriicksichtigt, dazu S LU (L g i),
z&hlen insbesondere die Verluste der War i der Wari i der foee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem

E] peicherung und der W& bgabe sowie allfalliger Hilfsenergie Endenergiebedarf abziiglich allfalliger i und zuziiglich des dafiir
KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Rdumen abgefiihrt werden notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht (Anforderung 2007).
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen. PEB: Der Prima iebedarf ist der jiebedarf einschlieBlich der Verluste
BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur in allen Vorketten. Der Primérenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB,,) und
Befeuchtung dargestellt. einen nicht ereuerbaren (PEB, ,,) Anteil auf.
KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kiihlbedarf die Verluste des CO.eq: G te dem Enc iebedarf zuzur quival
K und der Kélt i j berii i K ioxi issi (Trei i ieRlich jener fur \
SK: Das Standortklima ist das reale Klima am G jort. Dieses Kli Il

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie-
kennzahlen. wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie

und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

BelEB: Der iebedarf ist als fla D t fest-
gelegt und entspricht dem iebedarf zur nut hten B
Alle Werte gelten unter Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den pro Q i Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 1
19. Mai 2010 tber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fir die Konversionsfaktoren
fur Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden bliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-ART: K
Brutto-Grundflache (BGF) 2878,0 m? Heiztage 280 d Art der Liiftung Fensterltftung
Bezugs-Grundflache (BF) 2302,4 m? Heizgradtage 4035 K-d Solarthermie -— m?
Brutto-Volumen (Vg) 16 129,8 m® Klimaregion Region NF Photovoltaik -- kWp
Gebaude-Hillflache (A) 6404,8 m* Norm-AuRentemperatur -15,6 °C Stromspeicher —- kWh
Kompaktheit(A/V) 0,40 1/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primér) Kombiniert mit RH
charakteristische Lange (l,) 2,52 m mittlerer U-Wert 0,49 W/m?K WW-WB-System (sekundér, opt.) -—
Teil-BGF —m? LEK;-Wert 32,63 RH-WB-System (primar) Gaskessel
Teil-BF -— m? Bauweise schwer RH-WB-System (sekundér, opt.) -—
Teil-Vg -— m? Kéltebereitstellungs-System -—

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBget i = 82,7 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWBgy = 87,1 kWh/m?a
AuReninduzierter Kiihlbedarf KB*ri = 1,2 kWh/m*a
Endenergiebedarf EEBg« = 135,3 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee Rk = 0,87

Erneuerbarer Anteil -—

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwérmebedarf Qp rersk = 282778 kWh/a HWBget sk = 98,3 kWh/m?a
Heizwérmebedarf Qp sk = 298 127 kWh/a HWBgy = 103,6 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Q= 7742 kWh/a WWWB = 2,7 kWh/m*a
Heizenergiebedarf Qp et sk = 381460 kWh/a HEBg = 132,5 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser Canz ww = 4,16
Energieaufwandszahl Raumheizung €awz RH = 1,24
Energieaufwandszahl Heizen Cawz H = 1,31
Betriebsstrombedarf Qgpgp = 6051 kWh/a BSB = 2,1 kWh/m?a
Kuhlbedarf Qyp sk = 27 889 kWh/a KBgy = 9,7 kWh/m?a
Kihlenergiebedarf Qgep sk = -— kWh/a KEBgy = --—- kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kiihlen anz Kk = -—
Befeuchtungsenergiebedarf Qperen sk = -— kWh/a BefEBg, = -— kWh/m?a
Beleuchtungsenerergiebedarf Qpyes = 57 100 kWh/a BelEB = 19,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeep sk = 444 611 kWh/a EEBg, = 154,5 kWh/m*a
Primérenergiebedarf Qpep sk = 523 560 kWh/a PEBg = 181,9 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar Qpegnem, sk = 483 867 kWh/a PEB,, e sk = 168,1 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar Qpegern, sk = 39 693 kWh/a PEBq,. sk = 13,8 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 108 518 kg/a COpeqsk = 37,7 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee sk = 0,88
Photovoltaik-Export Qpye sk = -— kWh/a PVEg o sk = -— kWh/m?a
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Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlielich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftréen.
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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